
   FP_TITAN_LX_OCTOPUS 
         

 
–  O c t o p u s   T I T A N  L X  –  

    
 

 
2ème étage : Soupape à la demande 
compensée 
 
Réglage effet venturi 
Détendeur léger et compact avec les 
performances de la Série Titan 
 
Dépression  d’ouverture : 3.3 à 4.3 mbar 
Boîtier : A.B.S 
Couvercle : Polyuréthanne 
Embout buccal, soupape, clapet, membrane : 
silicone  
Siège réglable : laiton chromé 
 
 
Flexible MP : Longueur : 1000 ± 5 mm 
       Couleur :   jaune  

    
Poids 2nd étage : 175 g       
 
Compatibilité Nitrox : 40 % O2 maxi en version étrier ou  DIN , 100 % O2 en version M26X2.  
 
Certification : Conforme EN250 détendeur pour eau froide. 
 
Performance respiratoire :   
 
Travail respiratoire W = 0.79 J/litre dans les conditions suivantes : 
RMV : 62.5 l/min, profondeur : 50 m et HP = 50 bar. 
 
 
Références produits & kits :  
 
Détendeur Octopus Titan LX :  129180       
Flexible MP  :     124566 
Kit d’entretien Octopus Titan LX :  129007 
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